
5656 SCREENS FOR PROFESSIONALS

ProScreen cSr

ProScreen cSr

4:3

138 x 180 126 x 168 210 83" 1914 10200205 10200297 10200275 10200293

153 x 200 143 x 190 238 94" 2134 10200206 10200298 10200276 10200294

168 x 220 158 x 210 263 103" 2334 10200207 10200299 10200277 10200295
183 x 240 173 x 230 288 113" 2534 10200208 10200300 10200278 10200296

16:9

102 x 180 95 x 168 193 76" 1914 10200301 10200302 10200306 10200307
117 x 200 107 x 190 218 86" 2134 10200210 10200303 10200280 10200308

128 x 220 118 x 210 241 95" 2334 10200211 10200304 10200281 10200309
139 x 240 129 x 230 264 104" 2534 10200212 10200305 10200282 10200310

16:10

115 x 180 105 x 168 217 85" 1914 10200311 10200312 10200316
129 x 200 119 x 190 224 88" 2134 10200234 10200313 10200317

141 x 220 131 x 210 248 97" 2334 10200235 10200314 10200318
154 x 240 144 x 230 271 107" 2534 10200236 10200315 10200319

1:1

160 x 160 151 x 151 1714 10200200 10200270 10200290
180 x 180 173 x 173 1914 10200201 10200271 10200291

200 x 200 195 x 195 2134 10200202 10200272 10200292

220 x 220 215 x 215 2334 10200203 10200273 10200320

240 x 240 235 x 235 2534 10200204 10200274 10200321

High
Contrast Datalux High

Power

HANdbEdIENtE PROjEktIONSwäNdE FüR wANd- uNd dECkENmONtAgE

•  Professionelle handbediente Projektionswand mit der verlässlichen Controlled Screen 
Return, die mit unterschiedlichen Bildformaten und Tuchsorten erhältlich ist.

•  Die neue Controlled Screen Return von Projecta umfasst einen kräftigen Federmechanismus, 
mit dem das Projektionstuch reibungslos aus- und wieder eingefahren werden kann.

•  Die ProScreen CSR ist mit dem neuen CSR-Federmechanismus bis zu einer Breite von  
240 cm erhältlich. Breitere Formate werden mit dem serienmäßigen Federmechanismus 
geliefert.

•  Die Projektionswand wird für die benötigte Höheneinstellung in Abständen von 13 cm 
arretiert.

•  Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke dank dem Easy Install-System.

•  Das Gehäuse und das Projektionstuch können auf genau die richtige Größe angepasst 
werden. Außerdem sind das Gehäuse und der untere Balken für eine optimale Integration 
in jedem Interieur in allen Farben erhältlich.

Reibungslose 
Rückbewegung mit 
CSR

Handbediente 
Projektionswand in 
professioneller 
Qualität 

Easy Install Dreieckiger Fallstab

Mattweiß

Bildformate Außenmaße Nutzmaße Nominale 
Diagonale

Gehäuselänge  
(RAL 9016)

Tuchsorten
Mattweiß High Contrast Datalux High Power

H x B cm H x B cm cm Inch mm Art-Nr. Art-Nr. Art-Nr. Art-Nr.




